	  								    	                      Приложение № 1
                                                                                                                     к извещению
     
Техническое задание  (IP Камеры)                          
	№
п/п
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество

	1.
	IP уличная камера
	шт.
	1

	2.
	IP панель с камерой
	шт.
	2




	№
п/п
	Наименование параметра
	Значение параметра

	IP камера

	1. 
	Сенсор
	8 Мп, КМОП 1/1.8" SONY Starvis, День/Ночь

	2. 
	Чувствительность
	0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)

	3. 
	Управление диафрагмой
	АРД

	4. 
	Объектив
	Моторизованный, 3-11 мм, F1.4

	5. 
	Угол обзора
	От 45.3 до 105.5° (по горизонтали)

	6. 
	WDR
	Аппаратный 2-кратный (до 120 дБ)

	7. 
	Шумоподавление
	3DNR

	8. 
	Скорость затвора
	От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)

	9. 
	Параметры изображения
	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, цифровая стабилизация изображения, HLC, анти туман

	10. 
	Формат сжатия
	H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG

	11. 
	Видеопоток
	Одновременное кодирование не менее 3 потоков

	12. 
	Разрешение
	3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920×1080

	13. 
	Скорость кадров
	не менее 30 к/с при любом разрешении

	14. 
	Скорость передачи
	От 16 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR)

	15. 
	Аудиовход
	1 канал

	16. 
	Аудиовыход
	1 канал

	17. 
	Компрессия
	G. 711, AAC

	18. 
	Дополнительно
	Симплекс, дуплекс

	19. 
	Светодиоды
	ИК-светодиоды 3 поколения (4 шт.)

	20. 
	Управление
	Датчик освещенности

	21. 
	Дальность
	Не менее 60 м

	22. 
	Сетевой интерфейс
	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт

	23. 
	Сетевые протоколы
	IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, ONVIF Profile S

	24. 
	Вход тревоги
	1 канал

	25. 
	Выход тревоги
	1 канал, режимы NO или NC

	26. 
	Соединение
	DHCP, статический адрес

	27. 
	Возможность сохранения записей на сетевое хранилище по протоколам NFS и SAMBA
	Наличие

	28. 
	События
	Детекция движения, сетевая ошибка, тревожный вход, детекция звука

	29. 
	Детекция движения
	Многозонный детектор с настройкой чувствительности

	30. 
	Отправка по почте
	Кадры

	31. 
	Запись на FTP
	Видео, снимок

	32. 
	Запись на NAS, карту памяти
	Видео, снимок

	33. 
	Питание
	12В (DC), PoE IEEE 802.3af

	34. 
	Потребляемая мощность
	Не более 9 Вт

	35. 
	Рабочий диапазон температур
	От -40 до +60°С

	36. 
	Класс защиты
	IP67

	37. 
	Размеры (шхвхд)
	134x126x318мм (с выдвинутым козырьком)

	38. 
	Вес
	1100 г

	39. 
	Монтажная коробка
	В комплекте поставки

	40. 
	Набор для монтажа на столб
	В комплекте поставки

	IP панель с камерой

	41. 
	Сенсор
	1,3 Мп, цветной, 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь

	42. 
	Чувствительность
	0.01 лк (День) / 0.003 лк (Ночь) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)

	43. 
	Объектив
	3.7 мм, F2.0

	44. 
	Угол обзора
	80° (по горизонтали), 53° (по вертикали)

	45. 
	Видеопоток
	Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG

	46. 
	Разрешение
	Основной поток: 1280x960 (SXGA), 1280x720 (HD)

	47. 
	Аудиовыход
	Встроенный динамик

	48. 
	Аудиовход
	Встроенный микрофон

	49. 
	Компрессия
	G.711 (a-law, u-law), G.726

	50. 
	Сетевой интерфейс
	10BASE-T/100BASE-TX

	51. 
	Исполнение
	Антивандальный корпус

	52. 
	Материал корпуса
	Металл

	53. 
	Размеры (шхвхг)
	73х166х51 мм

	54. 
	Цвет
	серый

	55. 
	Питание
	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 аf Class 0




		
Гарантийный срок на товар не менее чем срок действия гарантии производителя такого товара (не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара, инструктажа персонала получателя работе с поставляемым товаром).
Техническое задание составлено: программистом 1 категории  Богданас Н.А. _________________

